
Siamo a disposizione per assistenza chiamando il numero

(non modi�care o deformare il template)

I �le vengono sempre veri�cati con operatore che confermerà o meno la corretta impostazione del �le prima della stampa.

STAMPA A CALDO
Se hai scelto di nobilitare la stampa con la stampa a caldo, puoi creare
un nuovo livello chiamandolo “stampa a caldo”.
Crea la tua grafica per la stampa a caldo in vettoriale e assegna un
campione colore a tinta piatta che chiamerai “stampa a caldo”.

Nota: la Grandezza del carattere deve essere almeno pari a 14 pt
Lo Spessore del carattere e linee almeno pari a 3 pt (1,06 mm)

TEMPLATE
Puoi Ordinare gratuitamente il template dal sito.

Riceverai sulla tua Email il template in PDF su cui realizzare il �le gra�co come riportato nello schema qui sotto.

Crea la tua gra�caApri il template PDF
Con un software di gra�ca

(Illustrator, Photophop, Corel Draw ecc.)

Testo testo testo
Testo testo testo
Testo testo testo

Salva il la tua gra�ca in PDF
eliminando i livelli del template

 testo testo  testo testo

Taglio Piega
Indica il taglio �nale della stampa.
Si consiglia di stare almeno a 3 mm di distanza 
da questa linea con informazioni importanti 
della gra�ca come testi, loghi ecc.

Indica le pieghe (cordonature) 
Si consiglia di stare almeno a 3 mm di distanza 
da questa linea con informazioni importanti 
della gra�ca come testi, loghi ecc.

Testo testo testo
Testo testo testo
Testo testo testo

 testo testo  testo testo
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